AT-KSO01

Moédulo de Activacion Térmica Auténoma — Para linea SP

Ref. Fabrica: JAD-RQD-01 | Thermal Actuation Unit

ACCESORIO PARA ACTIVACION TERMICA DE LINEA SP DE SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO.

SAFER PRO

INDUSTRIAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El AT-KS01 es el mdédulo de activacion térmica autdonoma para los
generadores de la linea SP de SaferPro. Comunmente utilizado con los
productos SP-300 y SP-100. Detecta temperatura mediante cable térmico
configurable (85 °C / 105 °C / 138 °C) y envia automaticamente el pulso
eléctrico que dispara el generador, sin necesidad de panel de alarma. Con
AT-KSO01, el sistema opera de forma completamente auténoma. Bateria
integrada CR123A con 10 afos de vida util. Caja ignifuga certificada UL
94V0. IP68 y CE.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

®  Activacion térmica autdbnoma: sin panel de control ni instalacion eléctrica
compleja

®  Temperatura de activacion (segun cable detector): 85 °C /105 °C /138 °C
®  Activa hasta 3 dispositivos simultaneamente (segun longitud de cable)

® Bateria CR123A integrada 1.400 mAh (10 afios sin mantenimiento)

®  (Carcasa ignifuga UL 94V0 — resistencia certificada al calor y llama

® Compacto: 113 x 70 x 25 mm | Peso: 110 g (sin cable)

®  Conector waterproof para instalacion en entornos industriales (IP68)

APLICACIONES TIiPICAS

®  Activacion auténoma lineas SP-XXX en salas sin panel de alarma

®  Proteccion independiente de gabinetes con lineas SP-XXX

® |nstalaciones en zonas remotas o de dificil acceso

®  Sistemas de proteccion sin infraestructura de deteccion centralizada

® Upgrade de instalaciones existentes a activacion térmica

NOTAS DE INSTALACION

o Ratio 1:1 con KSP-300. Puede activar 2-3 KSP-100 con cables mas cortos
®  Verificar cable térmico en estado abierto antes de conectar el generador
o No instalar en ambientes con lluvia directa ni ambiente corrosivo

®  Vida util 10 aflos — reemplazar segun fecha de vencimiento en el equipo
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parametro

Especificacion

Modelo

Funcion

Dimensiones (incl. conector, sin cable)

Peso neto (sin cable térmico)

Tipo de bateria

Tension nominal

Corriente max. descarga continua

Temp. activacion cable térmico

Salidas (cantidad generadores)

Rango temp. operativa

Clasificacion ignifugada

Fijacion

Vida atil

Compatibilidad

AT-KSO01 - Safer Pro Industrial

Médulo de activacién térmica autbnoma para generadores aerosol.

113 x 70 x 25 mm

110g+5¢g

CR123A — 1.400 mAh

6,0 V| Circuito abierto: 6,1 — 6,8 V

1.000 mA

85 °C /105 °C /138 °C (configurable)

1 generador (cable 5 m) | 2 (cable 2,5 m) | 3 (cable 1,5 m)

-40°Ca+54 °C

UL 94V0

Tornillos M3

10 anos

LINEA SP - SP-300 (JAD300-U01) | SP-100 (QRR0.1G-U02)
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